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GOLIAT

4 cabezales 13200-Aly 80 ml/h.
El modelo de entrada de alta fiabilidad.
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$3 CARACTERiSTICAS TECNICAS

*

Impresora de sublimacién de alto rendimiento, hasta 80 metros lineales hora
con mdéxima calidad.

® /4 cabezalesi3200, resolucion de 360x600 hasta 720x2400.

& Sistema de tintas continuas con doble envase, para no interrumpir la
produccién.

& Alimentador y recogedor con barras expansoras, para una méxima fijaciéon del
papel.

® Sistema de Bailarines para un perfecto control de las tensiones del papel.

® Doble secador con programacion y conexién automdtica, con control de
temperatura y velocidad del aire.

& Carro de impresién con sistema “anticolision”.

& |mpresién directa desde Neostampa.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GOLIAT

CABEZAL DE IMPRESION

4 caBEZALES 13200-A1

TAMARNO DE GOTA

3.5pL

VELOCIDAD DE IMPRESION

MoDA: 80 ML/H | DEPORTIVO: 60 ML/H

CONFIGURACION DE TINTA

CMYK-FY-FM-0-B

SUMINISTRO DE TINTA

ATMOSFERICO

CARTUCHOS DE TINTA

TANQUE SECUNDARIO DE 220ML + BOTELLA DE TINTA DE 3L

MATERIAL DE IMPRESION

PAPEL TRANSFER

ANCHO DE IMPRESION

1800MmM

CARGA Y RECOGIDA DE MATERIAL

SISTEMA AUTOMATICO DE EJE DE EXPANSION NEUMATICA

CARGA MAXIMA DE MATERIAL

= 80kc

SECADOR

SECADOR AUTOMATICO EXTERNO INTEGRADO CON AIRE/CALOR

HUMIDIFICACION

UNIDAD INTEGRADA DE LIMPIEZA Y HUMIDIFICACION AUTOMATICA

SOFTWARE RIP

NEOSTAMPA

FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES

JPG/TIFF/PDF/AI/PSD/PSB/PNG

REQUISITO DE ENERGIA

AC 220 V= 5%, 16A, 50 HZ+ 1

DIMENSIONES (CON SOPORTE)

3210(w)x800(p)x1370(H) MM)

PESO (CON SOPORTE)

680kG

Expansor de calor frontal. Barra trasera de balanceo del  Eje de avance de alta Cilindros de recogida y de
material.

precision. alimentacién hinchable.

1YY

Carga de sistema a granel de Sistema de ventilacién por Barra de tensiéon de Espejo deflector, facil para
3kg estable para la velocidad infrarrojos integrado. retraccién del material. observar el estado de la

de impresién.

boquilla y sumantenimiento.
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